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Pavement
Камені мощення

Застосовуваний нами бетон має ущільнену структуру
на молекулярному рівні, за рахунок чого він має
низьку пористість і високу міцність в порівнянні зі
звичайним бетоном.

Камені мощення мають неслизьку поверхню за
рахунок спеціальної обробки.

Компоненти бетону це натуральні мінеральні
екологічно чисті матеріали завдяки яким елементи
мощення мають природний вигляд.
Високі експлуатаційні характеристики матеріалу
забезпечують виробам багаторічний ресурс служби.

Камені мощення 1000х300х45. ЖК "Рибальский" м. Київ

Вага  матеріалу 2 400 кг/м3.

Бордюри індивідуального виготовлення 2000х160х100. ЖК "Рибальський" м. Киів

Камені мощення виготовляються з
висококласного бетону HPC CONC методом
лиття.
Матеріал: Високоміцний фибробетон HPC CONC
клас бетону В-50.

Обробка: травлення, водовідштовхувальне покриття.

Кольори: Світло сірий / білий. На вибір з палітри.

Розміри-1200х300х45, 1000х300х45, 600х300х45,
300х300х45.

Можливе виготовлення за індивідуальними розмірами.

Камені мощення 1000х300х45. ЖК "Рибальский" м. Київ
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